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CLP-Piktogramme 

 

Signalwort 

Gefahr 

Sicherheitshinweise 

Die nachfolgenden Hinweise zum sicheren Umgang mit LiPo-Akkus sind unbedingt zu beachten! 

SLS-Lithium-Polymer-Akkus sind speziell für den Einsatz im RC-Modellbau konzipiert. Diese Sicherheitshinweise müssen vor der Nutzung vollständig gelesen und 

streng beachtet werden. Unsachgemäßer Umgang kann zu Explosionen, Bränden, der Freisetzung giftiger Gase sowie zu Verätzungen oder Vergiftungen führen. 

Da wir die korrekte Handhabung nach der Auslieferung nicht kontrollieren können, übernehmen wir keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden jeglicher 

Art. 

1. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen 

 Lagerung und Schutz: Lagern und laden Sie SLS-Akkus immer in einem feuerfesten Behälter oder einer feuerfesten Unterlage, die eine Ausbreitung 

eines möglichen Feuers verhindert. Der Akku sollte trocken, dunkel und kühl gelagert werden, niemals in direkter Sonneneinstrahlung oder extremer 

Hitze. Halten Sie den Akku von Kindern und Unbefugten fern. 

 Verwendung: Verwenden Sie den Akku ausschließlich für RC-Flugmodelle, Fahrzeuge oder Schiffsmodelle. Achten Sie darauf, die Spezifikationen des 

Akkus zu Zellanzahl, Spannung, Entlade-/Ladestrom und Nenn-/Ladeschlussspannung genau einzuhalten und nicht zu überschreiten. 

2. Laden des Akkus 

 Geeignetes Ladegerät: Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Ladegeräte, die für Lithium-Polymer-Akkus geeignet sind. Stellen Sie sicher, dass das 

Ladeprogramm, die Zellenzahl, der Ladestrom und die Abschaltspannung korrekt eingestellt sind. Der Ladevorgang muss immer überwacht werden und 

darf niemals im eingebauten Zustand im RC-Modell erfolgen. Das Ladegerät muss über einen leistungsstarken Balancer/Equalizer verfügen, der 

unterschiedliche Spannungen schnell und effektiv ausgleichen kann. SLS Akkus verfügen über keine eigene Schutzschaltung, die ein eigenes 

Balancing/Equalizing oder vor Überladung / Tiefentladung verhindert. 



 Feuerfeste Unterlage: Laden Sie den Akku immer auf einer feuerfesten Unterlage oder in einem feuerfesten Behälter. Laden Sie den Akku niemals 

unbeaufsichtigt. 

3. Erklärung der Akku-Spezifikationen 

 Beispiel: 3S1P 3700 mAh 30C/60C 4C: 

 

3S1P: Der Akku besteht aus drei seriell geschalteten Zellen (3S). Das „1P“ steht für eine einfache Parallelschaltung. 

3700 mAh: Der Akku hat eine Kapazität von 3700 mAh, was die Energiemenge angibt die er speichern kann. 

11,1 V: Die Nennspannung beträgt 11,1 V (3,7 V pro Zelle). Voll geladen beträgt die Spannung 12,6 V (4,2 V pro Zelle). 

30C/60C: Die Zellen können dauerhaft mit 30C (entspricht 111 Ampere) und kurzzeitig mit 60C (entspricht 222 Ampere) entladen werden. 

4C: Der Akku kann mit maximal 4C geladen werden (entspricht 14,8A). Geringere Ladeströme schonen den Akku. Standard 1C (3,7A) 

Bitte beachten die Reduzierung der max. Leistungsangaben durch Ableiter/Stecksysteme/ Kabeldurchmesser und Kabellänge. 

4. Betrieb und Entladung 

 Entladeschluss: Entladen Sie den Akku unter Last nie unter 3,3 V pro Zelle. Im Ruhezustand sollte die Spannung pro Zelle nicht unter 3,75 V fallen, um 

Tiefentladung zu vermeiden, die den Akku zerstören kann. 

 Flug-/Fahrzeiten: Verlassen Sie sich nicht auf die Sicherheitsabschaltung des Reglers, sondern messen Sie nach kurzen Flügen/Fahrten die 

Zellenspannung, um die maximale Flug/Fahrzeit zu ermitteln. Belassen Sie immer ca. 20% Restkapazität im Akku. 

 LIPO ABC: Das Wichtigste für die Haltbarkeit und die Sicherheit ist der richtige Umgang mit den Akkus. Wir haben deshalb einen Leitfaden entwickelt. 

Bitte lesen Sie unbedingt unser Lipo ABC, welches Sie unter folgendem Link herunterladen können: 

https://www.stefansliposhop.de/media/general/LiPoFAQV15c.pdf 

5. Anschluss und Polung 

 Richtige Polung: Achten Sie beim Anschluss des Ladegeräts, Balancers/Equalizers und Reglers stets auf die korrekte Polung. Kontrollieren Sie die 

Spannungen der einzelnen Zellen mit einem Messgerät, wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Balancer/Equalizer korrekt arbeitet. Vermeiden Sie unbedingt 

Kurzschlüsse. 

 Hochwertige Stecksysteme: Verwenden Sie nur qualitativ hochwertige und passende Stecksysteme, die für die Belastbarkeit des Akkus ausgelegt sind. 

Die Lötstellen müssen sauber und stabil sein und mit hochwertigem Schrumpfschlauch isoliert werden. 

https://www.stefansliposhop.de/media/general/LiPoFAQV15c.pdf


6. Prüfung vor dem Gebrauch, Tests 

6.1. Sichtprüfung 

 Mechanische Schäden: Überprüfen Sie den Akku vor jedem Gebrauch auf Risse, Beulen, Aufblähungen oder andere sichtbare Schäden. Jede Anomalie 

ist ein Hinweis auf ein mögliches Risiko. 

 Anschlüsse und Kabel: Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse und Stecker voll kontaktfähig sind und keine Oxidation aufweisen. Die Isolierung der 

Kabel darf nicht beschädigt sein. Achten sie ebenso auf Abnutzung und Kabelbrüche. 

6.2. Elektrische Tests 

 Zellspannungen messen: Verwenden Sie ein geeignetes Multimeter oder ein spezielles LiPo-Balancer-Ladegerät, um die Spannung jeder Zelle zu 

überprüfen. Die Zellspannungen sollten innerhalb eines Bereichs von ±0,05 V liegen, um ein ausgewogenes Laden und Entladen zu gewährleisten. 

 Innenwiderstand prüfen: Messen Sie den Innenwiderstand jeder Zelle mit einem geeigneten Ladegerät oder Messgerät. Ein erhöhter Innenwiderstand 

weist auf eine alternde Zelle hin, die möglicherweise nicht mehr sicher betrieben werden kann. 

7. Reparatur, Austausch und Entsorgung 

7.1. Reparatur von LiPo-Akkus 

 Beschädigte Akkus: Reparieren Sie niemals beschädigte LiPo-Akkus selbst. Beschädigte Zellen oder Gehäuse können intern unsichtbare Schäden 

aufweisen, die zu einem Brand führen können. Ein beschädigter Akku sollte immer sicher entsorgt werden. 

 Lötarbeiten: Wenn das Löten an den Hauptstromkabeln (z.B. neues Stecksystem) notwendig ist, verwenden Sie eine Niedertemperaturlöttechnik und 

minimieren Sie die Hitzeeinwirkung auf die Zellen. Lötarbeiten sollten nur von erfahrenen Fachleuten durchgeführt werden. Das Löten direkt an den 

Ableitern der Zellen ist nicht erlaubt. Es kann zur Zerstörung des Akkus / der Zellen führen. 

7.2. Austausch 

 Alterung und Leistungsverlust: Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Kapazität merklich abnimmt oder der Innenwiderstand stark ansteigt. Ein alter 

Akku, der nicht mehr die volle Kapazität erreicht, ist anfälliger für Fehlfunktionen. 

7.3 Entsorgung 



Stefansliposhop GmbH ist im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus verpflichtet, Sie als unsere Kunden über folgendes zu 

informieren: Sie sind gesetzlich verpflichtet Batterien und Akkus an einen Vertreiber oder an von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern dafür 

eingerichteten Rücknahmestellen zurückzugeben. Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Endverbraucher können Sie 

Batterien und Akkus, die wir Ihnen geliefert haben, entweder kostenfrei in unserer Verkaufsstelle, in einer kommunalen Sammelstelle, in einer 

Sammelstelle im Handel oder an uns zurückgeben. Von uns erhaltene Batterien und Akkus können Sie nach Gebrauch bei uns zurückgeben. Batterien 

und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des jeweiligen 

Schadstoffes gekennzeichnet. 

Sie finden diese Hinweise auch in den Bedienungsanleitungen (der Hersteller) der Produkte in denen Batterien oder Akkus verwendet werden. 

Weitere Hinweise zum Batteriegesetz finden Sie beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 

http://bundesrecht.juris.de/battg/index.html 

8. Die richtige Handhabung 

 Das Wichtigste für die Haltbarkeit und die Sicherheit ist der richtige Umgang mit den Akkus. Wir haben deshalb einen Leitfaden entwickelt. Bitte lesen 

Sie unbedingt unser Lipo ABC, das Sie unter folgendem Link herunterladen können: https://www.stefansliposhop.de/media/general/LiPoFAQV15c.pdf 

9. Gewährleistung, Haftung 

 Gewährleistung 

Wir gewähren für unsere Produkte den gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsanspruch von 24 Monaten. Bei einem Gewährleistungsfall wenden 
sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem sie das Produkt gekauft haben. Produktions-, Material- oder Funktionsfehler werden während 
dieser Zeit kostenlos von uns behoben. Weiterführende Ansprüche wie etwa Folgeschäden werden nicht übernommen. 

  

 Haftungsausschluss 
 
Da uns sowohl die Überwachung der Handhabung, die Einhaltung der Montage- und Betriebshinweise, sowie der Einsatz des Produktes und dessen 
Wartung nicht möglich ist, kann von Stefansliposhop GmbH keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten gewährt werden. 
Jeglicher Anspruch auf Schadensersatz, der sich durch den Betrieb, den Ausfall bzw. Fehlfunktionen ergeben kann, oder in irgendeiner Weise damit 
zusammenhängt wird abgelehnt. Für Personenschäden, Sachschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen übernehmen 
wir keine Haftung. Soweit gesetzlich zugelassen wird die Verpflichtung zur Schadensersatzleistung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, auf den 
Rechnungswert unseres an dem Ereignis unmittelbar betroffenen Produkt begrenzt. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haften müssen. 
  

https://www.stefansliposhop.de/media/general/LiPoFAQV15c.pdf


10. Kontaktinformationen 

Stefansliposhop GmbH, Moosweg 4, 82278 Althegnenberg, Geschäftsführer / EU Verantwortlicher: Stefan Klee, Moosweg 4, 82278 Althegnenberg, 

www.stefansliposhop.de, info@stefansliposhop.de 

 

http://www.stefansliposhop.de/
mailto:info@stefansliposhop.de

